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La p reseii te invention se rapporte, d*une 
maniere generale, a des preparations cosmeti- 
ques et plus particulierement a des prepara- 
tions cosmeiiques con ten ant une composition 
chimique nouvelle qui est extremement effi- 
cace pour traiter la peau humaine et ralentir 
la deshydratation. Cette invention concerne 
egalement des procedes nouveaux pour traiter 
la peau. 

La peau Humaine est constitute de plusieurs 
conches eomprenant le derme ou peau vivante 
et Pepiderme qui comprend le stratum cor- 
neum ou eouche cornee externe et une couche 
intermediaire mince se trouvant immediate- 
meat en dessous du stratum corneum. Dans 
des conditions normales, Phumidite est conti- 
nueilemeni liberie du derme -et cette humidite 
migre a travers la couche intermediaire . pour 
pesetrer dans le stratum cor neum. d'ou elle 
s'eehappe par evaporation* On a constate que 
la vitesse de migration de I'humidite conle- 
nue dans le derme a travers la couche inter- 
mediaire est frequemment inferieure a la 
vitesse avec laquelle le stratum corneum perd 
son humidite, Cette difference devient de plus 
en plus importance a mesure que la teneur en 
ean on humidite atmospherique de Pair en 
contact avec la peau dixninue. La disparate la 
plus impoxtante existe quand la peau est expo- 
see a un vent sec. 

II est evident que lbrsque le stratum corneum 
perd son humidite plus vite qn'elle n'est libe- 
ree et fournie par le derme, le stratum corneum 
devient sec et tend a etre rugueux et craquele. 

Le corps humain lui-meme comprend un 
mecanisme grace auquel il tente de resoudre ce 
probleme en par tie, et ce mecanisme entre en 
jeu grace aux secretions naturelles de la peau. 
Les glandes sebacees qui sont disposees autour 
des follicules pileux individuels secretent con- 
tinuellement une substance connue sous le nom 
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de sebum, qui monte dans chaque follicule 
pileux jusqu'a la surface de la peau pour sta- 
ler a sa surface sous la forme d'une couche 
huileuse mince. La presence de la couche mince 
de sebum tend a reduire la vitesse de deshydra- 
tation du stratum corneum, Toutefois, dans des 
conditions d'humidite atmospherique faihle et 
particulierement quand cette teneur faible en 
humidite est combine e avec des courants d'air 
tres rapides passant sur la peau, par exemple 
lors d'une exposition a des vents violents, memo 
la presence de la couche naturelle de sebum 
ne reussit pas a reduire la vitesse de deshydra- 
tation du stratum corneum a une valeur egale 
a la vitesse a laquelle Phumidite passe du derme 
dans le stratum corneum. De plus, la vitesse de 
production du sebum tend a diminuer avec Page, 
ce qui fait que les vieilles personnes eprouvent 
des difficultes croissantes en ce qui concerne la 
secheresse de la peau. En outre, la vitesse de 
secretion normale du sebum par les glandes 
sebacees -est ordinairement trop basse ehez cer* 
tains individus pour assurer un degre efficace 
de protection naturelle centre la deshydratation 
meme dans des conditions atmospheriques 
moyennes dans lesquelles la teneur en humi- 
dite est comprise dans la gamme normale. 

Dans la technique anterieure, on a utilise 
divers produits pour tenter de reduire la vitesse 
de deshydratation du stratum corneum. Des 
substances typiques de ce genre sont la lanoline 
et la vaseline. L'action d'arret resultant de 
Papplieation de ces substances a la peau dimi- 
nue effectivement la vitesse de deshydratation 
du stratum corneum, mais il est bien connu que 
ces substances ne sont pas totalement compati- 
bles avec les secretions naturelles de la peau. 
Leur utilisation se traduit par une obturation 
des pores de la peau et empeche en outre le 
passage du sebum a la surface de la peau, ce 
qui constitue des inconvenients evidents. 

Prix du fascicule : 1 NF 
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de triglycerides non satures. Le suif de hceuf 
contient egalement approxivativement 50 % de 
triglycerides satures et 50 % de triglycerides 
non satures. En consequence, on a constate que 
1 huile de graines de coton hydrogenee, le suif 
de bceuf et leurs melanges constituent egale 
ment une source interessante des parties prin- 
cipales des triglycerides necessaires pour la 
preparation des produits de traitement de la 
peau conformes a la presente invention. 

Les produits de traitement contiennent egale- 
ment d'environ 15 % a environ 30 % en poids 
dune cire saturee ou non saturee ou d'un 
melange de • ces cires, une teneur comprise 
entre 20 et 25 % etant particulierement effi- 
cace. Les cires utilisees dans les produits de 
traitement de la presente invention sont de 
preference constitutes par les esters satures et 
non satures des acides carboxyliques superieurs 
avec des alcools aliphatiques. La partie acide 
des esters peut avoir une teneur de 10 
a 32 atomes de carbone qui peuvent etre satu- 
res ou non. La partie alcool peut avoir une 
teneur de 14 a 32 atomes de carbone et peut 
etre saturee ou non saturee. Les parties acide et 
alcool peuvent etre constitutes toutes deux par 
des radicaux a chaine droite ou a chaine rami- 
nee. 

Des cires saturees utiles comprennent done 
le palmitate de cetyle, le stearate de steryle, 
le bebenate de myristyle, le cerotate de miri- 
cyle le melissate d'arachyle, le cerotate de 
ceryle, le palmitate de ceryle, le carnubate de 
pisangceryle, etc. Des cires non saturees utiles 
comprennent 1'oleate d'oleyle, le palmitate de 
palmitoleyle, le cerotate d'oleyle, l'oleate de 
myristyle, etc., la partie alcool ou la partie 
acide ou les deux etant non saturees. 

Les cires utilisees pour preparer le produit 
de traitement de la peau peuvent provenir de 
cires animales et vegetales naturelles comme la 
cire d'abeilles, la cire de spermaceti, l'huile de 
spermaceti, la cire de carnauba, la cire d'in- 
sectes ou de Chine, la cire de bananier, etc. 
etant donne que ces cires naturelles contien- 
nent de grandes proportions des esters desi- 
res. 

La consistance ou la fluidite des produits de 
traitement peut etre modifiee par un choix 
approprie de la cire utilisee pour preparer les 
produits de traitement. Des produits de traite- 
ment dans lesquels la teneur en cire est unique- 
ment formee de cires non saturees tendent a 
etre plus fluides que des produits dans lesquels 
la totalite ou une partie de la cire est constitute 
par des cires saturees. On a constate que la 
cire non saturee d'oleate d'oleyle et la cire * 
saturee de palmitate de cetyle sont particulie- 
rement interessantes pour la preparation des 
produits de traitement conformes a ^invention. 
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Un produit de traitement sous la forme d'une 
pate^ molle contenant 23 % en poids d'oleate 
d'oleyle peut etre facilement retransforme en 
un produit cireux dur si Ton remplace une 
moitie de l'oleate d'oleyle par un palmitate 
de cetyle. Ainsi, on peut aisement regler les 
proprietes physiques des produits de traite- 
ment prepares conformement a la presente 
invention en faisant varier les proportions rela- 
tives des cires saturees et non saturees utili- 
sees. 

Les produits de traitement comprennent ega- 
lement d'environ 10 % a environ 25 % en 
poids des hydrocarbures de poids moleculaire 
superieur dont 30 % a environ 70 % en poids 
sont constitues par du squalene. Ces hydro- 
carbures superieurs peuvent etre k chaine 
droite, a chaine ramifiee ou cycliques, satures 
ou non satures, leur teneur en atomes de car- 
bone etant comprise entre 16 et 60 atomes. Le 
squalene, qui est un hydrocarbure fortement 
non sature contenant 30 atomes de carbone, est 
un constituant particulierement desirable, car 
on sait qu'on le trouve dans les secretions natu- 
relles de la peau. L'utilisation du squalene dans 
ces produits de traitement assure un degre 
approprie de compatibilite du produit de trai- 
tement avec les secretions naturelles de la 
peau. On suppose que le squalene est un pro- 
duit intermediate cle dans la synthase natu- 
relle de la vitamine D. Ainsi, la presence du 
squalene dans le produit de traitement aug- 
mente la certitude que la peau traitee confor- 
mement a l'invention recevra une quantite 
appropriee de ce compose vital si les secretions 
naturelles de la peau sont peu importantes. 

On peut egalement regler la consistance et la 
fluidite du produit de traitement en modifianl 
le poids moleculaire des hydrocarbures qui 
sont utilises en plus du squalene dans la prepa- 
ration des agents de traitement. Ainsi, en choi- 
sissant Thydrocarbure utilise d'apres son poids 
moleculaire, on est en possession d'un autre 
procede pour regler et modifier les caracteris- 
tiques physiques du produit de traitement en 
vue d'obtenir la consistance desiree. Les hydro, 
carbures de poids moleculaire superieur sont 
desirables quand on prepare les produits de 
traitement durs, tandis que les hydrocarbures 
de poids moleculaire inferieur sont utiles quand 
on prepare les produits de traitement plus 
mous et plus liquides. On a constate que la 
vaseline et l'huile minerale sont particuliere- 
ment interessantes comme hydrocarbures de 
poids moleculaire superieur et de poids mole- 
culaire inferieur, respectivement, a utiliser 
dans la preparation des produits de traitement 
de la presente invention. Par exemple, un pro- 
duit de traitement sous forme d'une pate molle 
contenant 7 % en poids de vaseline peut faci- 
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la composition de L'exemple I par tine buile 
minerale de poids moleculaire inierieur, on 
ftbtient la composition ftuide de Pexemple BEL 
On evalue Feffet des compositions des exem- 
ples I, II et III pour ralentir la deshydratation: 
Is peau en utiiisant le procede suivanU On 
labrique des dessiccateurs en utiiisant de courts- 
Iron eons d'un tube de verre de 2& mm- Ore. 
acelle des disques en toile metaFfiqae en acier 
inoxydable au centre de chacjue cylindre de 
▼erre en utiiisant line colle. pour- poreelaxne.. 
On place un gel de silice sur les discpxest en 
acier inoxydable, et on- obtnre la parfie stipe- 
rieure de claque dessiccateur avec un capu- 
chon elastique en polyethylene s 'a just ant etrol- 
fement. On ferme le fond de chaque dessicca* 
teur avec un element d'obturation en polyethy- 
lene peree en som centre d'un trou de 25 mm. 
Pour effectuer 1'essai, on place la composition 
a essayer sur one petite surface de la peau de 
Favant bras avec use spatule* en ane qtrantite 
comprise entre 5 et 6,25 mg/cm\ On pese deux 
{ ^ dessiccateurs et on place Fun d T eux sur la sur- 
* -J face de la peare reconvert© de la composition 
a essayer, et Pantre sur une surface voisine non 
traitee de la peau pour eonstituer un temoin. 
On maintient le* deux dessieeatetirs fermement 
en place an moyen de bander elasfiqctes. Am 
bout de % heures, on enleVe les dessicca- 
terrrs de la peau et on les pese de nouveau y 
L'augmentation de poids de chaque dessicca- 
feur represente la quantite d'humidite degagee 
par la peau et absorbee par le gel de silice 
pendant la periode d'essai de 2 heures. En 
eoBfparant le taux de desbydratation de la 
peam non traitee avec le taux de deshydrata- 
tion de la surface traitee de la peau r . il est 
possible de ealeulear le pourcentage de reduc- 
tion du taux de deshydrataricrn a la suite de 
l'application du produit de traitement sur, la 
peau. Les result a ts des essais effectues avec 
lea compositions des* exemples I r II et HI xndi- 
quent ume reduction du taux de deshydrata- 

Otion de la peau comprise entre environ 20 
et 3fr °/av La reduction la plus importante est 
obeervee avec la composition: de l'exemple II 
cyesi est sous forme solide et la plus petite redac- 
tion avec la composition de l'exemple III qui 
est sous forme liquide. 

Exemple IV. — On melange des- ingredients* 
identiquea a eeux qui out ete utilises dans la- 
preparation de l'exemple I, mats on utilise un 
melange de 53r,2 parties d'huile de graines de 
co ton hydrogenee a la place de SSyS parties de 
snif de bceuf. La composition result-ante est 
sous la forme d'une pate molle. 

De f agon similaire, on utilise us melange de 
53,2 parties d'huile de graines de coton. hydro- 
genee et de 5,& parties d'huile de noix de eoeo* 
hydrogenee a la place du- suif de beeuf pour 
preparer de& compositions simitaires a eelles^ 
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des examples II el HI. Les-^r6p?ie^K physi- 
ques des compositions resultantes sont similai- 
re s a celles des compositions des exemples, II 
et III respectivement. 

Exemple V. — On melange les memes ingre- 
dients que pour la preparation de Fexemple I r 
mais on utilise tm melange de 5,J parties 
d'huile de noix de coco hydro genee, de 5^ par- 
ties d'huile de graines de coton hydrogenee et 
de 47,9 parties de snif de bceuf/ a. la place 
des 58y5 parties de surf de bceruf rrtiKsees dans 
la preparation de Fexemple I.. Un produit de 
traitement de la peau sous forme de pate molle 
est obtenu. 

D'une maniere similaire, on . utilise un 
melange de 5,3 parties d'huile de noix de coco 
hydrogenee, de 5,3 parties d'huile de graines 
de coton hydrogenee et de 47,9 parties de suif 
de bceuf a la place cTes 58,5 parties de suif de 
bceuf utilisees pour preparer les compositions 
des* exerirples* H et IH. Leff produits de mtitc* 
ment de la peau obtenus ont les memes pro* 
prietes physiques que les compositions des 
exemples IT et III. 

Dans les produits de trai tenxen t decrits> dans, 
les exemples. precedents^ le suif de kcetrf, l^tnle 
de graines de coton hydrogenee et l*huife de* 
noix de coco hydrogenee constituent la source 
des triglycerides satures et non satttres seces- 
sairesw Lea triglycerides- satures. so»t principal 
lement ceux des acides gras comportant de 16 
a 18 a tomes de carbone, de faibles quantites 
des triglycerides des acides gras compor- 
tant 8, 10, 12 et 14 atomes* de carbone* Lea tri- 
glycerides non satures sont en majeure parti e 
ceux des acides gras non satures a 18. atomes 
de carbone. Dans les produits de traitement de 
la peau des exemples precedents, les triglyce* 
rides constituent d'environ 43 % k environ 
47 °/qf des triglycerides non s-a tores et d'envi- 
ron 57 % a environ 5£ % de triglyceride* 
satures. 

/ On donne ci^-apres des exemple^ de composi* 
lion de traitement de la peau qui eompremxent 
le produit de traitement en comBiriaison avee 
un support cosmetique : 

Exemple VI. — Lotion pour les mains (anio- 
. nique) : 



Prodart de traitement de l'exemple 
I ft 

Glycerine 

Potasse caustique -(!#) . . - . . . , .... 

Acrde st^arique 

Acide oleique 

Monost^arate de Tethylene glycol ... 

Eair, parfuitf, colorant et anuVpUitri^fe, 
q.Sr pour ... •■>.-. *■ . . r* . v.- m- .'. ,-«-. • 
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en poids sont constitues par du squalene, la 
composition contenant en outre, si on le desire, 
une petite quantite de sterols, des esters des 
sterols ou de lenrs melanges; 

2° La composition comprend jusqu'a 10 % 
en poids de sterols d'esters de sterols on de 
leurs melanges; 

- 3 ° ^triglycerides precites sont les trigly- 
cendes d acides carboxyliqnes comprenant 12 
a 18 atomes de carbone, et la cire est formee 

a!™* %T IS d6S ? cideS carb< > x yliqnes ayant 
de 10 a 32 atomes de carbone avec des alcools 
ayant de 14 a 32 atomes de carbone; 

I *ia H« K y aroca f b ««s precites contiennent 
<le 16 a 60 atomes de carbone ; 

5° Le melange preeite de triglycerides est 
obtenu a partir dn sni£ de boeuf, de l'huile de 
grames de coton hydrogenee ou de leuis melan- 
ges, la cire est de l'oleate d'oleyle, du palmi- 
tate de cetyle ou leurs melanges, et les hydro- 
carbures sont l'huile minerale, la vaseline ou 
leurs melanges; 

6° La composition est sous forme d'une pate 
molle et contient environ 58.5 % en poids de 
suif de boeuf, environ 23 % en poids d'oleate 
doleyle, environ 7 % en poids de squalene, 
environ 3,5 % en poids d'esters de cholesterol 
et environ 1 % en poids de cholesterol; 

7° La composition est sous forme d'un pro- 
duit solide cireux et contient environ 58,5 % 
en poids de suif de boeuf, environ 11,5 % en 
poids doleate d'oleyle, environ 11,5 % en 
poids de palmitate de cetyle, environ 7 % en 
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poids de vaseline, environ 7 % en poids de 
squalene, environ 3,5 % en poids d'esters du 
cholesterol et environ 1 % en poids de choles- 
terol; 

8 °ro L r „ com P° si tion liquide contient envi- 

IOn f»' „/ /0 en poids de suif de b ««f, envi- 
roB i 23 % en poids d'oleate d'oleyle, environ 
/ /o en poids de vaseline, environ 7 % en 
poids de squalene, environ 3,5 % en poids 
d esters de cholesterol et environ 1 % en id 
de cholesterol; * 

9° La composition contient un support cos- 
mebque et d'environ 1 % h environ 60 % en 
poids dun produit de traitement comprenant 
d environ 50 % a environ 70 % en poids d'un 
melange de triglycerides contenant d'environ ' 
45 % a 65 % en poids de triglycerides satures 
d acides carboxyliqnes superieurs et d'envi- 
ron 55 % a environ 35 % en poids de triglyce- 
rides non satures d'acides carboxyliques snpe- 
nenrs d'environ 15 % a environ 30 % en 
poids de cire formee par les esters des acides 
carboxyliqnes superieurs avec des alcools ali- 
phauques superieurs, et d'environ 10 % a envi- 
ron 25 % en poids d'hydrocarbures de poids 
moleculaire snperieur dont 30 a 70 % environ 
sont constitues par du squalene. 

B. Un procede pour trailer la peau par appli- 
cation des compositions visees sons A. 

Societe dite : 
WARNER-LAMBERT PHARMACEUTICAL Company 
Par procuration : 
D.-A. Casalonga 
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